)) MAbel- und Spindschloss K5
mit Zutrittsmanagement

Das intelligente System fiir Ihre Mdbel
) Sicherheit fiir SchlieBfacher, Biromobel und Vitrinen
) Kombinierbar mit Zutrittskontrolle, Zeiterfassung und Zahlungssystemen
) Leichter Ein- und Umbau durch StandardmaBe
) Auch fur Ganzglastiiren geeignet
)) Vandalismusoptimiert
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Die Funktionsweise

Das programmierbare Mébelschloss kann aufgrund der StandardmaBe
praktisch Uberall eingebaut werden. Auch Ganzglastiren kénnen mit
dem Mdbelschloss ausgestattet werden. Durch das Programmieren von
Offnungs- und SchlieBzeiten kénnen Besucherschliissel erstellt werden.
Zusétzliche Kontrolle hat man durch den Ereignisspeicher, welcher die
Offnungen der Tiiren registriert.

Die wichtigsten Features

» Kompatible MaBe zu bestehenden Systemen und Spindschléssern

« Einfache und schnelle Montage, auch bei Umriistungen

» Anbindung an Zeiterfassungssysteme

» Verschlisselte Datentbertragung

« Zeitlich begrenzte Transponderberechtigung (Besucherfunktion)

» Hohe Manipulationssicherheit

» Abnutzung- und verschleiBfrei durch beriihrungslose Identifikation

- Einfache, flexible Programmierung

- Kein Problem bei Schlusselverlust

- Einfache Definition von Zutrittsrechten und Funktionen durch
ELOCK2-Verwaltungssoftware

Die Montage

Ein benutzerfreundliches Installationsset erleichtert die Montage an
jedem Spind oder SchlieBfach sowie an Schubladen, Bliromdbeln
und Vitrinen.

Die Programmierung

Bei der Inbetriebnahme wird der Transponder mit dem Programmierge-
rat initialisiert. Alle weiteren Einstellungen werden dann entweder online
Uber das vorhandene Netzwerk oder offline tiber einen Transponder
vorgenommen.

Die ,,Security-Virtual-Network-Technologie“ (SVN) sorgt dafir, dass alle
Informationen und Einstellungen ihr Ziel erreichen - online oder offline.
Dabei werden alle Berechtigungsdaten auf einem beliebigen Transpon-
derschlissel abgelegt. Bei jeder Benutzung der Transponder werden
die gespeicherten Informationen an die ndchste Komponente weiter
gegeben und verteilt - so lange, bis alle Informationen ihr Ziel erreicht
haben - ganz ohne Kabelverbindung.
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Durch Festlegung der Gultigkeitsdauer in der Software kénnen Sie
festlegen wann diese Berechtigungen verfallen. Nach Ablauf der
Berechtigungsdauer kann diese bei Bedarf an einem vernetzten SVN-
Terminal verléangert werden. Auf diese Weise kénnen Offline-Komponen-
ten komfortabel in die Online-Zutrittskontrolle eingebunden werden.

In der Homeversion werden die Schldsser und Transponder ohne Com-
putersoftware nur mit einem Master-System-Transponder programmiert.

Technische Daten:

+ 4.500 Transponder pro Schloss

+ 13,56 MHz ISO 15693

« Ereignisspeicher fiir 512 Offnungen, Offnungsversuche

* Integrierte Zeitmanagement und Kalenderfunktion
mit bis zu 254 Zeitzonen

+ Spannungsversorgung: 3x AA-Alkaline Batterie

+ Batterielebensdauer bis zu 5 Jahren

+ Temperaturbereich: - 10° C bis + 50° C

* Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 % rH nicht betauend

+ DIN links / DIN rechts verwendbar

Technische Anderungen vorbehalten
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