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)) Einseitig digital V4

n

Digitales Automatikschloss - V4

Von ,auBen® ist die Tur nur mit einem berechtigten Transponderschlis-
sel begehbar. Von ,innen“ kann die Tur jederzeit durch einfaches
Driicken des Tirdriickers geoffnet werden (Panikfunktion).

Das neue drickerbediente selbstverriegelnde Panikschloss bietet
hohe Sicherheit und Komfort. Die Kraftlibertragung der Riegelfalle er-
folgt nicht mehr Uber den Zylinderschllissel sondern Uber die
Driickerbetatigung. Sobald die Tur zufallt, setzt sich die Selbst-
verriegelung automatisch ein. Diese innovative und zukunftsweisende
Schlosstechnik ist fur Glas-, Standard-, Flucht-, Brand- und
Rauchschutztiiren geeignet.

Das ELOCK2- Automatikschloss ersetzt herkdmmliche Tirschlésser
und bietet durch Funktionsumfang zahlreichaktive Sicherheitsmerkmale
sowie organisatorische Vorteile, die mit herkdmmlichen, rein mechani-
schen Schldssern bisher nicht realisierbar waren.

Die Kernkomponenten des ELOCK2-Sytems:

Die ELOCK2- Automatikschldsser funktionieren nach einem neuartigen,
patentierten Prinzip, das die mechanische Grundsicherung gewahr-
leistet und den Bedienvorgang vereinfacht. Hierbei geschieht die Entrie-
gelungsbewegung ohne Motorantrieb und ohne Drehbewegung lediglich
durch das leichtgéngige Niederdriicken des Turdrlckers.

Die elektronische Steuerung ist autark und manipulationsgeschutzt im
Edelstahlgehause des Schlosses integriert und verfligt, neben Kalender,
Uhr der Zeitsteuerung, auch Uber die gespeicherten Informationen zu
Zutrittsberechtigungen,-zeiten, und Funktionsverhalten. Sie koppelt
nach der Authentifizierung durch den Transponder den Mechanismus
zur Entriegelung an und den Tirdriicker und gibt so freien Zutritt.

Die ELOCK2-Systemsoftware ist die Schaltzentrale des Sicherheits-
systems. Mit ihr werden Zutrittsberechtigungen und Funktionsverhalten
verwaltet und verandert und auf die Transponder und Schlsser Ubertra-
gen. Sie ermdglicht auch die augenblickliche Sperrung des Zutrittes fir
abhanden gekommene Transponder.

Standardversion mit einer Rosettenantenne:
Entfernung 72 mm, DornmaB 55,65,80,100 mm, Stulpbreite 20/24 mm

)) Beidseitig digital V4D

n

Digitales Dual-Automatikschloss - V4D

Die Tir kann von beiden Seiten nur mit einem berechtigten Transponder
geoffnet werden. Ist fur 6ffentliche Verbindungstliren und Durchgangsti-
ren geeignet. Mechanische Offnung durch Profilzylinder méglich.

Standardversion mit zwei Rosettenantenne:
Entfernung 72 mm, DornmaB 55,65,80,100 mm, Stulpbreite 20/24 mm



)) Notfallfunktion V5

Digitales Automatikschloss mit Notfallfunktion - V5

Das Automatikschloss mit Notfallfunktion kann von der Innenseite durch
Fingerdruck auf den Notfalltaster gegen den Zutritt von auBen verriegelt
werden.

In dieser Situation kann von auBen nur mit einem guiltigen Transponder
geoffnet werden. Bei Amok-Alarm kdnnen nach Bedarf zusatzliche
Sperrfunktionen automatisch aktiviert werden.

Die Systemvariante flr Bildungseinrichtungen beriicksichtigt nicht
nur Amok- Situationen, sondern auch weitere Risikofelder wie
Diebstahl, Vandalismus oder der Zutritt unbefugter Personen.

))Funk & digital V6
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Funk-Automatikschloss fiir externe Anbindungen - V6

Das Funk-Schlosssystem funktioniert batteriebetrieben und somit
kabelfrei; es kann jederzeit in bestehende Tirelemente nachgeristet
werden. Der AuBendriicker ist grundsatzlich freidrehbar; dadurch ist
der Funktionsstatus jederzeit sofort erkennbar. Bei der Aktivierung des
Funkmoduls wird der AuBendriicker geschaltet und die Tir kann tber
den Tirdriicker, fUr eine einstellbare Zeit, getffnet werden. Dieser Vor-
gang wird akustisch gemeldet.

Von der Innenseite kann die Tur Uber den Turdrlicker grundséatzlich
geoffnet werden. Bei der Aktivierung des Amoksystems wird der
AuBendricker sofort frei drehbar; dadurch ist kein Zugang zum Raum
moglich und der Funktionsstatus jederzeit sofort erkennbar fiir
Rettungs-und EvakuierungsmaBnahmen. Die Zutrittsberechtigung nach
Identifikation Gber Sprechanlagen oder Zutrittskontrollsysteme, ist damit
drahtlos zur Tur ,,Ubertragbar®.

Ausstattung:

» Funk-Schlosssystem

* Funkmodul

- Befestigungsmaterial

- Batterie

« kombinierbar zu allen bestehende Zutrittskontrollen,
Fingerprintleser, Irisscanner, Kamerasysteme u.a.

» kombinierbar zum Amokschloss fiir Schulen und 6&ffentliche
Gebduden



))Netzanschluss & digital V3

Elektroschloss fiir externe Anbindungen mit Netzanschluss - V3
Zuverlassige mechanische Selbstverriegelung in Kombination mit
zusétzlichen Schnittstellen. Es kann Steuerfunktionen auslésen und es
mit anderen Systemen kommunizieren (bestehende Zutrittskontrolle,
Sprechanlage, elektronische Zahlenschldsser, biometrische Systeme
und Zeitsteuerungen).

Das Automatikschloss flir externe Anbindungen bietet neue Méglich-
keiten flr die Einbindung von Flucht-, Brand- und Rauchschutztiiren an
das vorhandenes Zutrittskontroll- oder Gebaudemanagementsystem.

Feuerschutz und Rauchschutz:

Das Elektro-Automatikschloss ist grundsatzlich fir den Einsatz an
Brand- und Rauchschutztiren zugelassen. Ein entsprechendes
Priifzeugnis und Uberwachungsvertrag liegen vor, das auf den Einbau
des Automatikschlosses in vorhandene Feuerschutztiiren ohne
Zulassungsverlust garantieren.

Einbruchhemmung:

Da sich die auswertende Elektronik und Batterie im sicheren Bereich,
innerhalb des Schlosses befindet, sind Sie sicher vor Sabotage-
angriffen. Versicherungen erkennen das Automatikschloss als ausrei-
chenden Schutz gegen Einbruch an. Durch die patentierte Selbstver-
riegelung der Riegelfalle (20 mm Ausschluss) ist die Sicherheit immer
gewabhrleistet.

Montage und Service: Kinderleicht und tibersichtlich

Die Standardabmessungen nach DIN 18251 erlauben einen leichten
Einbau in vorhandene Tiren. Beim Elektro-Automatikschloss kénnen
die im handelstblichen oder vorhandenen Beschlage weiter verwendet
werden. Im Notfall (z.B. bei RettungsmaBnahmen durch die Feuerwehr)
kann die Tir parallel Gber den mechanischen Profilzylinder gedffnet
werden.

)) Lineartuiroffner V2E

Automatikschloss fiir Lineartiiréffner - V2E

Fir Hausttren mit Lineartiréffnern in Kombination mit anderen
Systemen wie z.B. Sprechanlagen. Das Automatik - Sicherheitsschloss
kommt zum Einsatz in Kombination mit einem ELOCK?2 - Lineartiiroff-
ner. Der Schlossriegel ist elektrisch entriegelbar durch den Linearttiroff-
ner, besitzt aber auch die mechanische Selbstverriegelung.

Merkmale:

- Patentierte mechanische Ablaufsteuerung der Selbstverriegelung
zwischen Riegelfalle und Steuerfalle

+ Einbruchhemmend durch massiven geharteten Schlossriegel mit
20 mm Ausschluss

» Einbruchhemmend bis Klasse WK2 in geeigneten Tiursystemen
erreichbar

+ Panikfunktion (Zulassung nach DIN EN 179)

+ Gepruft flr den Einsatz in Rauch- und Feuerschutztiren.
Nachweis Uber allgemein bauaufsichtliches Priifzeugnis

» Mechanisch Uber Zylinderbetétigung. Wechselfunktion zur
Entriegelung Uber Schlissel von auBen mit integrierte
Anti-Panikfunktion tber den Innendriicker

Das Automatikschloss fiir Lineartliroffner V2E hat eine durchgehende
Driickernuss und benétigt somit einen Wechselbeschlag (innen
Driicker, auBen Knauf/Griffstange oder Panikgriffstange).



)) Einseitig mechanisch V1E

)) Beidseitig mechanisch V1B

Mechanisches Automatikschloss fiir Knauf-Driicker - V1E

Das mechanische Automatikschloss V1E mit Panikfunktion E hat eine
durchgehende Driickernuss und bendétigt somit einen Wechselbeschlag
(innen Driicker, auBen Knauf/Griffstange oder Panikgriffstange).

Vorteile auf einen Blick

» Mechanische Selbstverriegelung

- Patentierte mechanische Ablaufsteuerung der Selbstverriegelung
zwischen Riegelfalle und Steuerfalle

« Einbruchhemmend durch massiven geharteten Schlossriegel mit
20 mm Ausschluss

» Einbruchhemmend bis Klasse WK2 in geeigneten Tursystemen
erreichbar

« Panikfunktion (Zulassung nach DIN EN 179)

» Fur Feuerschutztiren geeignet, Nachweis Uber allgemein bau-
aufsichtliches Prifzeugnis

Mechanisches Automatikschloss fiir Driicker-Driicker - V1B

Das mechanische Automatikschloss V1B mit Panikunktion B ist

ein selbstverriegelndes Panikschloss mit geteilter Driickernuss und
mechanisch steuerbarem AuBendriicker. Der AuBendriicker kann tber
Zylinderbetétigung dauerhaft ein- oder abgekoppelt werden. Mecha-
nisch tber Zylinderbetétigung steuerbarer AuBendriicker.

Vorteile auf einen Blick

» Mechanische Selbstverriegelung

« Patentierte mechanische Ablaufsteuerung der Selbstverriegelung
zwischen Riegelfalle und Steuerfalle

+ Einbruchhemmend durch massiven geharteten Schlossriegel mit
20 mm Ausschluss

+ Einbruchhemmend bis Klasse WK2 in geeigneten Tursystemen
erreichbar

+ Panikfunktion (Zulassung nach DIN EN 179)

- fir Feuerschutztiiren geeignet, Nachweis tber allgemein bauauf-
sichtliches Prifzeugnis



Entfernungsmal3

Die wichtigsten Features

* schneller Einbau

* Panikfunktion

« verschlusselte Datenlibertragung

« sicherer Verschluss durch Selbstverriegelung

» Anbindung an Alarmanlage

» Anschluss an Zeiterfassungssysteme

« Verkabelung der Tur ist nicht erforderlich

+ Einbindung in die Online-Zutrittskontrolle Gber das SVN
(Security-Virtual-Network)

Die Programmierung

Bei der Inbetriebnahme wird das Schloss mit dem USB-Programmier-
adapter per Kabelverbindung initialisiert. Alle weiteren Einstellungen
werden Uber einen Transponder vorgenommen.
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Technische Daten

+ Wechselfunktion zur Entriegelung tber Schliissel von auen
- Einsatz von Standard- oder Freilaufzylinder méglich

« Stulpbreite austauschbar 20/24 mm

* Driickernuss 9 mm

+ Entfernung 72 mm, DormaB 55,65,80,100 mm

+ Spannungsversorgung Lithium 1/2 AA Batterie

* Batterielebensdauer bis zu 5 Jahren

+ Bis zu 4.700 Transponder pro Schloss

+ 13,56 MHz - ISO 15693

« Protokoll der letzten 512 Offnungen

* Integrierte Zeit- und Kalenderfunktion mit bis zu 254 Zeitzonen
» Temperatur AuBenbereich -25°C bis +70°C

Technische Anderungen vorbehalten

SLS-SECURITY LOCKING SYSTEMS
Gutenbergstr.10-12 D-73779 Deizisau
Tel. +49(0)711 901213 - 30 Fax ...-99
vertrieb@elock2.de www.elock2.de
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